
ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
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NODO SP G UL rev. 0

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION

Avant de procéder à l’installation de l’appareil s’assurer qu’il n’y ait pas de tension 
de réseau.

Français

Unscrew the detail (1) to separate the cross-bar (2) from the ceiling
rose (3);
Fix to the outlet-box at ceiling the cross-bar (2) using the suitable
screws (4);
Carry out the electric connection to the network cables (5), paying
attention to connect correctly first the ground cable made up of an
uninsulated copper plate then, the NEUTRAL supply conductors
(identifiable with a white marking) and the PHASE ones (identifiable by a
black marking);
Replace the ceiling rose (3) on the cross-bar (2) and paying attention not
to pinch the electric cables, screw everything retighten the detail (1);

Introduce the bulb with the connection and power as indicated, into the
lamp holder (7).

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere
all’installazione dell’apparecchio.
Svitare il particolare (1) per separare la cross-bar (2) dal rosone (3);
Fissare all’outlet-box a soffitto la cross-bar (2) con le apposite viti (4);
Eseguire i collegamenti elettrici ai cavi di rete (5), facendo attenzione a
collegare correttamente prima il cavo di TERRA costituito da una treccia
di rame NON isolata poi, i conduttori di alimentazione NEUTRO
(identificabile da una marcatura di colore bianco) e di FASE (identificabile
da una marcatura di colore nero);
Richiudere il rosone (3) sulla cross-bar (2) e, facendo attenzione a non
pizzicare i cavi elettrici, serrare il tutto riavvitando il particolare (1) che 

portalampada (7).

scorre lungo il cavo elettrico     ;
come indicati, nel

(6)
Inserire la lampadina con attacco e potenzathat flows through the electric cable.

Dévissez le détail (1) pour séparer le cross-bar (2) de la rosace (3);
Fixez à l’outlet-box au plafond le cross-bar (2) avec les vis adéquates (4);
Exécutez les branchements électriques aux câbles de réseau (5), en
faisant attention à brancher correctement tout d’abord le câble de retour
à la masse constitué par une tresse de cuivre PAS isolée, ensuite les
conducteurs d’alimentation NEUTRE (iden tifiable par un marquage blanc)
et de PHASE (identifiable avec un marquage noir);
Fermez la rosace (3) sur le cross-bar (2) et, en faisant attention à ne pas
pincer les câbles électriques, serrez tout en revissant le détail (1)

Introduisez l’ampoule avec attache et puissance comme indiqué, dans
la douille (7).

circulant le long du câble électrique (6);
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N = NEUTRAL
(W) = WHITE

(B) = BLACK
F = FASE
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