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GEISER 260 Lámpara empotrable gris orientable 29W 10°
Ref. 70306

GEISER 260 es un empotrable LED ideal para la iluminación
exterior de señalización. Esta luminaria cuenta con IP67 que le
otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos
sólidos. Este  empotrable LED  es ideal para crear recorridos
luminosos y delimitar las zonas de paso en jardines o áreas
edificadas incluso cerca del mar o de agua salada. Se puede
orientar una vez instalado y cuenta con el accesorio ANTI -
GLARE, su luz no deslumbra.

Características generales

Fijación Suelo

Clase I

IP 67

Voltaje 100V-240V

Hercios 50/60Hz

Orientación horizontal 20

Caja de empotrar Si

Medidas caja de empotrar ø200x265mm

Potencia Max. 29W

IK 08

Medida de corte ø200mm

Material

Cuerpo/Estructura Acero inoxidable
316L+Aluminio

Difusor Cristal

Acabados

Difusor Transparente

Características lumínicas

Fuente de luz incluida Si

Grosor máximo de techo 10

Fuente de luz COB LED

Temperatura 3000K

MacAdam Steps 5 SDCM

LM 2900lm

CRI >80
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Vida util LED LM80

Grados de apertura de la
luz

10°

Peso que soporta 2000Kg

Orientación de la luz Acento

Clasificación energética F

Equipo eléctrico

Necesita Driver Si

Driver incluido Si


